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Tabletas:
	Parámetro
	Especificaciones Mínimas Solicitadas

	Software
	

	Sistema Operativo
	Android 5.x, Windows 8.x, iOS 8.x

	Tipo
	64 bits

	Procesador
	

	Arquitectura
	64 bits

	Memoria RAM
	

	Capacidad
	1 GB 

	Tecnología
	Estado sólido o LPDDR3 o DDR3 o DDR3L o DDR4

	Almacenamiento Local
	

	Capacidad
	32 GB (disponibles tanto para almacenamiento como para instalación de aplicaciones, software y sistema operativo).

La porción de almacenamiento disponible después de instalado el sistema operativo y partición de recovery no puede ser inferior al 75% de la capacidad total.

	Tecnología
	Estado sólido, MLC, eMMC o E2NAND3.0

	Pantalla
	

	Tipo
	Capacitivo 

	Multi Touch
	Si

	Pinch (e.g. Zoom, rotate)
	Si

	Número de Puntos 
	5

	Material
	Glass – Glass

	Tamaño
	7.8” Diagonal 

	Resolución
	1280X800 LCD IPS

	Contraste
	700:1

	Iluminancia (Lux)
	280

	Rotación
	4 vías

	Cámara
	

	Frontal 
	Resolución 1.3 MP reales (no se acepta interpolado)

	Trasera
	Grabación de video en HD (720p) Resolución 5 MP reales (no se acepta interpolado), con autofoco

	Funcionalidad
	Grabación Video HD y Fotografía

	Audio
	

	Interfaz
	Integrado (Multicanal)

	Conectores Entrada/Salida
	Estándar 3.5 mm (Audífonos/Parlantes/micrófono)

	Micrófono
	Incorporado

	Parlantes
	Uno (1) - Incorporado 

	Sensores
	

	Acelerómetro 3 ejes
	Uno (1)

	
	

	Compass
	Uno (1)

	Conectividad Inalámbrica
	

	Interfaz
	Wi-Fi Integrada

	Estándar
	IEEE 802.11 b/g/n

	Compatibilidad
	IPV4 / IPV6

	Certificación
	Wi-Fi CERTIFIED™

	Teclado Externo
	

	Conexión a la tableta
	Bluetooth o cualquier tecnología de “acople” con la tableta, distinto al USB. 

	Idioma
	Español

	Número de Teclas
	78

	Modo de Bajo Consumo 
	Si

	Alimentación
	En caso de ser necesario, baterías AAA o integrada de ion-Litio o Litio-polímero, Recargable por puerto USB y/o micro USB o adaptador propio.

	Interfaces externas adicionales
	

	GPS
	Si

	Bluetooth
	Bluetooth® 4.0

	HDMI y/o Mini HDMI y/o Micro HDMI y/o salida de video
	Una (1), puede ser compartido, en este caso se debe incluir un adaptador

	Puerto USB y/o micro USB 2.0
	Una (1), puede ser compartido, en este caso se debe incluir un adaptador

	Slot Tarjeta de Memoria SD y/o Micro SD
	Uno (1)

	Aumentar Volumen
	Uno (1) señalizado en el estuche protector, en la carcasa de la tableta o en el botón, con el símbolo +. Puede ser en relieve o tinta.

	Disminuir Volumen
	Uno (1) señalizado en el estuche protector, en la carcasa de la tableta o en el botón, con el símbolo -. Puede ser en relieve o tinta.

	Encendido
	Uno (1) señalizado en el estuche protector, en la carcasa de la tableta o en el botón, con el símbolo estándar de Encender/Apagar. Puede ser en relieve o tinta.

	Alimentación
	

	Fuente de Alimentación
	Proceso de carga a través de puerto micro USB o mini USB o USB, compatible con estándar USB 2.0. Adicionalmente la tableta puede contar con un puerto de carga dedicado.

	Cargador
	Adaptador de corriente más cable de conector USB o Micro USB o mini USB, compatible con estándar USB 2.0 o superior. Largo y ancho del  adaptador de corriente menor o igual a 3 centímetros.

En caso de contar con un puerto de carga dedicado, adaptador de corriente con largo y ancho del  adaptador menor o igual a 3 centímetros.

Los cargadores deben cumplir con la certificación FCC.

Para cualquiera de los casos el cable del cargador debe tener una longitud mínima de un (1) metro.

	Rango Voltaje/Frecuencia
	Entrada: 110-240 VAC @ (50/60Hz)
Salida opción USB: 5V --- 2A.

	Baterías
	Recargables Ion-Litio o Polímero-Litio. Que cumpla con una de las tres siguientes certificaciones UL o CE o FCC.

	Capacidad Baterías
	800 ciclos de carga/descarga. Después de cumplidos los 800 ciclos, la duración de la batería no puede ser inferior al 80% del tiempo de duración ofertado.

Referirse a las pruebas de ciclos de carga y descarga que se van a solicitar en los puntos 5.3.4. y 5.3.5.

	Varios                                         
	

	Actualizaciones del Sistema operativo
	El fabricante debe garantizar la programabilidad y actualización de las tabletas de manera remota, para nuevas versiones de la imagen del Sistema Operativo, previa autorización de Computadores para Educar. Estas actualizaciones serán notificadas desde el servidor a la base instalada de tabletas entregadas por parte del mismo. Las actualizaciones usarán servicio Push.

Este servicio se verificará 10 días después de la adjudicación del contrato y debe permanecer disponible para Computadores para Educar durante los tres (3) años de la garantía del producto.

El Contratista deberá hacer los cambios solicitados por COMPUTADORES PARA EDUCAR, esto es la actualización a la última versión del sistema operativo, actualización del software entregado o actualización de errores detectados, para actualizar la nueva imagen que será enviada a las tabletas.

	Fabricante               
	Un sólo fabricante / una sola referencia

	Color de la tableta
	Blanco, Naranja, Rojo, Morado, Azul o Amarillo.  La muestra podrá ser entregada en cualquier color.

	Restauración de los parámetros de fábrica
	Por medio de combinación de botones.

	Manuales de Operación y Uso
	Incorporado en la tableta en formato digital y en el sitio web de la mesa de Ayuda Técnica (Sección 3.8). Idioma Español.

	Estuche Protector
	Cada Tableta debe incluir un estuche protector. 

El estuche debe permitir el acceso a todos los botones de control, cámaras, pantalla, sensores, puertos de entrada/salida de la tableta  y a todos los slots de la tableta, sin necesidad de retirar o desplazar el estuche.

El estuche debe permitir colocar la tableta en dos ángulos de inclinación sobre el plano horizontal para la utilización por parte del usuario, sin necesidad de utilizar las manos.
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El estuche deberá ser de color Blanco, Naranja, Rojo, Morado, Azul o Amarillo.

El estuche dejará visible el código de barras impreso en la parte posterior de la tableta. 

Las dimensiones del estuche debe estar limitada a:

Largo, menor o igual al largo de la tableta más quince por ciento (15%)
Alto, menor o igual al alto de la tableta más quince por ciento (15%)
Ancho, menor o Igual al ancho de la tableta más ciento cincuenta por ciento (150%)

El sistema (tableta con estuche protector instalado), será sometido a 10 pruebas de caída (Esquinas, lados, frontal y trasero) de acuerdo a lo especificado en la sección 5.3.2.  

	Accesorios
	1 Extensor micro USB a USB (en caso de no tener entrada USB), de mínimo 10 cm de longitud, incluidos los conectores.

1 cable mini HDMI a HDMI por cada 10 tabletas o un cable de la salida de video ofertada a HDMI, con longitud de 1 metro.

1 Cable micro USB a USB de 1 metro. Este servirá para conectividad y para alimentación de la tableta.

1 manos libres con micrófono y conector 3.5 mm.

1 película protectora para el cristal instalada, que no afecte la sensibilidad del touch, luminosidad y brillo de la pantalla.

En el evento de manejar las interfaces externas solicitadas a través de un adaptador, deberá entregar 1 (uno) por tableta

Todos los accesorios deberán ser entregados en el mismo momento  que son entregadas las tabletas.

	
El dispositivo debe resistir caídas desde 70 centímetros sobre piso sólido (e.g piso de cemento), con el estuche protector. El dispositivo será sometido a varias caídas acorde a lo especificado en la sección de pruebas.


	
La tableta debe tener certificación Wi-Fi CERTIFIED™ http://www.wi-fi.org/  
Wi-Fi CERTIFIED n y  Wi-Fi Protected Access® 2 (WPA2)


	[bookmark: _Toc415076868]Modelos con Sistema operativo Windows 8.x
0. Sistema operativo Windows 8.x.
0. Acceso al Windows Store.
0. Los fabricantes deberán presentar una certificación o carta de Microsoft donde garantice que el Sistema Operativo  Windows instalado en las tabletas es genuino y que todos los licenciamientos están debidamente legalizados.

[bookmark: _Toc415076869]Modelos con Sistema Operativo iOS
0. Sistema iOS 8.x o superior
0. Acceso a iTunes Store y App Store

[bookmark: _Toc415076870]Modelos con Sistema Operativo Android
0. Sistema Android 5.x o superior
0. Acceso al google Play Store
0. Contar con GMS license


	
Tener en cuenta los siguientes numerales de este documento respecto a las consideraciones generales, condiciones del software y personalización, Seguridad antirrobo, Garantías, Mesa de Ayuda técnica, Protocolos de prueba, normatividad ambiental, y condiciones de entrega.




Portátiles:
	Parámetro
	Especificaciones Mínimas Solicitadas

	Rendimiento
	

	Benchmark PcMark 8 Work accelerated
	2.800

	Procesamiento
	

	Arquitectura
	64 Bit

	Compatibilidad
	PAE, NX y SSE 4.x

	Memoria
	

	Capacidad
	4 GB 

	Tecnología
	LPDDR3 o DDR3L o DDR3 (velocidad 1.600 MHz) 

	Almacenamiento Local
	

	Capacidad
	500 GB

	Tecnología
	Serial ATA Velocidad 3 Gbps 

	Velocidad
	5.400 rpm

	Cache (Data Buffer)
	16 MB

	Disco duro protegido contra impacto por algún sistema mecánico o electrónico
	SÍ

	Pantalla
	

	Tipo
	LED WXGA

	Tamaño
	Diagonal 14”

	Interfaz Gráfica
	

	Resolución
	1366x768

	Memoria
	Compartida Dinámicamente
256 MB

	Teclado
	

	Idioma
	Español (Internacional)
Para la muestra se aceptará el teclado en inglés o español

	Dispositivo Apuntador
	

	Tipo
	TouchPad con botones equivalentes a “mouse” estándar  y dispositivo de desplazamiento vertical en pantalla (“Scroll”)

	Cámara
	

	Tipo
	Integrada

	Funcionalidad
	Grabación Video y Fotografía

	Formato Video
	HD720p

	Audio
	

	Interfaz
	Estéreo - Doble canal

	Tarjeta de Audio
	Integrada

	Conectores Entrada/Salida
	Estándar 3.5 mm (Micrófono/Audífonos/Parlantes)

	Micrófono
	Incorporado

	Parlantes
	Incorporados (Estéreo)

	Conectividad a Red (Alámbrica)
	

	Interfaz
	Ethernet Integrada

	Velocidades
	10/100/1000 Mbps

	Estándar
	IEEE802.3i,u

	Tip de Conector
	RJ45

	Compatibilidad
	IPV4 / IPV6

	Conectividad Inalámbrica
	

	Interfaz
	WiFi Integrada

	Estandar
	IEEE 802.11 b/g/n 

	Encripción
	WEP 64/128

	Compatibilidad
	IPV4 / IPV6

	Bluetooth
	Bluetooth 4.0

	Otro
	Opción de Activación / Desactivación desde teclado por tecla o combinación de teclas o desde funcionalidad directa externa.

	Interfaces Externas Adicionales
	

	Puerto USB
	Dos (2). Mínimo uno (1) USB 3.0

	Tarjeta Memoria
	Integrado SD

	Salida Video
	HDMI 

	Alimentación
	

	Fuente de Alimentación
	Adaptador AC Externo

	Rango Voltaje/Frecuencia
	110-240 VAC @ (50/60Hz)

	Baterías
	Recargables Ion-Litio o Litio-Polímero

	Autonomía
	Cuatro (4) horas

	Certificaciones 
	La batería debe contar con al menos una de las siguientes certificaciones : FCC o UL o CE

	Varios
	

	Fabricante
	Un sólo fabricante / una sola referencia

	Stiker
	Se debe garantizar la instalación de stikers de seguridad, tipo cascara de huevo o no reutilizable después de ser removido

	Manuales de Operación y Uso
	Idioma Español.

	Tener en cuenta las consideraciones generales, condiciones del software y personalización, garantía y condiciones de entrega.
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